ВАРИАНТ 5.
1. УСЛОВИЯ ТРУДА, КОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ТАКИМИ УРОВНЯМ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, ВОЗДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ СОЗДАЮТ УГРОЗУ ЖИЗНИ, РИСК, НАЗЫВАЮТСЯ:
1) опасные условия труда

2) вредные условия труда.

3) допустимые условия труда.

4) оптимальные условия труда.

2. СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА, ПРИ КОТОРОМ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОЖАРОВ:
1) пожарная безопасность объекта.

2) санитарная безопасность.

3) дымовая безопасность.

4) искровая безопасность.

3. К ПОКАЗАТЕЛЯМ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТНОСЯТСЯ:
1) интенсивность звука.

2) частота.

3) продолжительность воздействия.

4) все перечисленные.

4. ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ НЕОБХОДИМ ПРИ:
1) Выполнении разовых работ. 

2) Закреплении знаний.

3) Приёме новых работников.

4) Изменении технологического процесса.

5. К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОМУ НЕ ОТНОСИТСЯ СРЕДСТВО:
А) резиновый коврик

Б) слесарно-монтажный инструмент с изолированными рукоятками

В) сапоги, боты и перчатки диэлектрические

Г) подставка деревянная

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА – ЭТО:
1) обязательства работодателя.

2) нормативный акт, устанавливающий требования при выполнении работ в производственных помещениях. 

3) приказ руководителя.

4) предупреждение.

7. В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОСВЕЩЕНИЕ:
1) смешанное.

2) дневное.

3) естественное, искусственное, смешанное.

4) естественное.

8.К ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЮЩИМЯ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСЯТСЯ:
1) вода, земля.

2) спички, искра, накаленный электрод . 

3) неметаллические твёрдые вещества.

4) пар.

9. ПРИЗВОДСТВЕННЫЕ ВИБРАЦИИ БЫВАЮТ:
1) общая и локальная

2) вертикальная и горизонтальная

3) постоянная и непостоянная

4) все перечисленные выше

10.ТРУДОВОЙ КОДЕКС ПРИНЯТ В:
1) 2000 году
2) 2001 году
3) 2005 году
4) 2002 году

11. РАССЛЕДОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, ПРОСШЕДШИЕ ПРИ ДОСТАВКЕ РАБОТНИКОМ ТРАНСПОРТОМ:
1) общественным

2) предприятия

3) собственным

4) любым

12. МЕТЕОУСЛОВИЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ:
1) вида производства

2) характера работ

3) места расположения

4) времени суток

13. СКЛАДЫ ПЫЛЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ РАПОЛАГАЮТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ БЛИЖЕ:
1) 75 метров
2) 50 метров
3) 30 метров
4) 25 метров

14. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ВЫПОЛНЯЮТ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ДО: 
1. 250 Вольт
2. 300 Вольт
3. 350 Вольт

4. 380 Вольт и более

15. ЛЕСОСЕКУ НАПРАВЛЯЮТ: 

1) по направлению ветра

2) против направления ветра

3) перпендикулярно преобладающим ветрам

4) любом

16. ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ВАЛКИ НА СКЛОНАХ КРУТИЗНОЙ ДО 15° ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:
1) наклоном дерева

2) направлением ветра

3) углом наклона склона

4) характером работ

17. ПРИ СБОРЕ КЕДРОВЫХ ШИШЕК ВИБРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА КРЕПИТСЯ НА:
1) вершине дерева

2) 1/2 высоты

3) 1/3 высоты

4) ¼ высоты

18. В СЛУЧАЕ ЗАГОРАНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ:
1) надо тушить водой

2) обесточить электросеть, затем приступить к тушению

3) звать на помощь

4) надо тушить огнетушителем

19. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ В КАЧЕСТВЕ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ:
1) цепи

2) проволоку

3) стропы

4) канаты

20. ЗАКОНЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ__________________________ 

